Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
NaCa-Bentonitsuspension Stand: 01.09.2015

Abschnitt 1: Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Artikelnummer: 435044

Artikelbezeichnung: NaCa-Bentonitsuspension

Verwendung: Chemische Analytik

REACH

Registrierungsnummer: Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern

s. Abschnitt 3

Angaben zum Lieferanten: Firma
Richard Wagner GmbH + Co. KG, Albiger Str. 17, 55232 Alzey
Auskunftgebender Bereich: Geschéftsleitung
Notfallnummer: 06731-9662-0 Fax 06731-9662-62
E-Mail: info@wagner-alzey.de

Abschnitt 2: Mogliche Gefahren

Einstufung
GemaR der Gesetzgebung der Europédischen Union ist dieser Stoff nicht als gefahrlich eingestuft.

Kennzeichnung (67/548/EWG):
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennzeichnung (Verordnung(EG) Nr. 1272/2008)
Kein gefahrlicher Stoff oder gefahrliches Gemisch gemal Verordnung.

Abschnitt 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
Chemische Charakterisierung: wassrige Suspension

Keine gefdhrlichen Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Abschnitt 4: Erste Hilfe MaRhahmen

Nach Einatmen: Frischluft.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser spiilen. Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt hinzuziehen
Nach Verschlucken: Wasser trinken (max. 2 Trinkglaser). Bei Unwohlsein Arzt konsultieren.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

Geeignete Loschmittel: LoschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen. Fiir dieses Produkt bestehen keine
Loschmitteleinschrankungen.

Besondere Gefahren bei der Brandbekdampfung: Nicht brennbar.

Besondere Schutzausriistung fiir die Brandbekdmpfung: Im Brandfall

umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

UmweltschutzmaBnahmen: Keine besonderen MafRnahmen erforderlich.
Reinigungsverfahren: Mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen. Der Entsorgung zufiihren. Nachreinigen.
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Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Vorbeugender Hautschutz. Nach Arbeitsende Hande und Gesicht waschen.
Lagerung:

Behalter geschlossen halten.

Lagern bei +15°C bis +25°C.

Abschnitt 8: Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistung
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.
Hautschutz: Handschuhe empfohlen

Augenschutz: Schutzbrille empfohlen

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: Suspension
Farbe: farblos
Geruch: geruchlos
Loslichkeit in Wasser mischbar

Abschnitt 10: Stabilitdt und Reaktivitat
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.
Abschnitt 11: Angaben zur Toxikologie

Das Produkt ist nicht als zielorgantoxisch eingestuft.
Bei sachgerechter Handhabung sind keine toxischen Effekte zu erwarten.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben
Aligemeine Hinweise:

Bei sachgemaRer Handhabung und Verwendung sind keine 6kologischen Probleme zu erwarten.
Das Produkt stellt keine Gefahr fiir die Umwelt dar.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

Abfallprodukte und Produktreste sind unter Beachtung der ortlichen Abfallvorschriften zu entsorgen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Abschnitt 15: Vorschriften

Lagerklasse 10-13

Wassergefahrdungsklasse nwg nicht wassergefdhrdend
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitspriifung durchgefiihrt.
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Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Die hier aufgefiihrten Informationen beruhen auf dem aktuellen Stand unseres Wissens und sind z. T.
Fremddatenbldttern entnommen. Sie geben angemessene Sicherheitshinweise fiir das Produkt. Sie stellen
jedoch keine garantierten Eigenschaften dieses Produktes dar.
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