Einbau- und Wartungsanleitung fiir Polyphosphatschleuse

Nur fur Warmetauscher / Dephlegmator / Kihler (fur Brauchwasser) verwenden.

- Darf NICHT fur Trinkwasser verwendet werden -

Allgemeines
Hartes Wasser enthalt gelosten Kalk, der bei Erwarmung Zu Wassersteinablagerungen fihrt. Die

entstehenden Verkalkungen mit ihren negativen Folgen an technischen Geraten sind vielfaltig. So entsteht
beispielhaft mit dem Wasserstein, gleichzeitig auch aggressive Kohlensgure, die wiederum Korrosion an
metallischen Teilen hervorruft.

Durch den Einbau der Polyphosphatschleuse werden dem Wasser geeignete Wirkstoffe (z.B.
Phosphat/Silikat) zugegeben, die diese Nachteile wirksam beseitigen.

Einbau
Grundsitziich solite der Einbau unter Beachtung der technischen Regeln erfolgen.

Vor dem Anschluss des Gerates sollte die auf dem Kopf aufgedruckte Flussrichtung IN-QUT beachtet und

bei der Montage berlicksichtigt werden.
Die Einbaustelle ist so zu wahlen, dass Kaltwasser durch die Schleuse in Richtung Wassererwarmung fliefit.

Wegen der Nachfullung von Dosiermitte! solite auf ausreichende Zuganglichkeit zur Einbaustelle geachtet
werden. Ferner muss der zul. Betriebsdruck (6 bar, bei 30°C) beachtet werden)
Gerét vor GbermaRiger Warmestrahlung und Frost schutzen!

Inbetriebnahme
Nach fachgerechter Installation der Dosierschieuse erfolgt die Kaitwasserzufohrung durch Offnen des

Zulaufhahns der Wasserzuleitung. Die im Gerét befindliche Luft durch leichtes Offnen des
Entluftungsventiles (C) ausstrémen lassen, danach schlieRen.
Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen, sobald das Wasser stérungsfrei durch das Gerat fliefit und keine

Undichtigkeit vorliegt.

Technische Daten
Messing-Anschlussgewinde R %", Innen am Ein- und Ausgang

Betriebsdruck max. 6 bar, bei 30°C
Fullung ca. 1 kg, Mikrophos-Phosphat-Kristalle

Gesamtgewicht ca. 2,3 kg

Betriebsstillstand
Ruht Gber einen langeren Zeitraum der Wasserdurchfluss, muss die Kunststoffkartusche mit der

Phosphatfullung aus der Polyphosphatschleuse entnommen werden. Das Restwasser aus der
Kunststoffkartusche ablaufen lassen und an einem trockenen und frostfreien Ort bis zum Wiedereinbau

lagern.

Wartung und Betrieb {5/
Zum Nachfallen von frischem Dosiermittel, muss der Wasserzufluss geschlossen und die Klarsichttasse / g

abgenommen werden. Die Kunststoffkartusche entnehmen, oberen Deckel durch abziehen nach oben
&ffnen, Sieb- und Schwammeinsétze herausnehmen und mit Mikrophos-Phosphat-Kristallen bis ca. 4 cm'i"
unterhalb des Kartuschenrandes ftllen.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfoige.

Geriteaufbau

Geratekopf

Dichtung fur Kunststoffkartusche
Kunststoffkartusche

O-Ring for Klarsichttasse
Klarsichttasse

Ringmutter
Hakenschlissel zum einfacheren Abschrauben der Ringmutter

Zentrier-Ring -A-Fihrung zur Zentrierung der Kunststoffkartusche im Gerétekopf
B-Flhrung zur Zentrierung der Kunststoffkartusche in der Klarsichttasse
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Wandhalterung mit Schrauben und Dabeln






